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PALLADIANA  Summer Wheat 715327

PALLADIANA Summer Wheat 715327




imballl palladiana

Packages - Emballages - Verpackungen - Embalajes
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Imballi . Packages . Emballages . Verpackungen . Embalajes

Imballo da 20 scatole (1,5 MQ cadauna)
Package of 20 boxes (1,5/SQM each one)

Emballage de 20 paguets (1,5 M2 chacune)
Verpackung mit 20 schachtelen (1,5 Mg pro Stueck)
Embalaje de 20 cajas (1,5 MQ cada una)

CONTENUTO
CONTENTS - CONTENU
INHALT - CONTENIDO

MQ 30
30/SQM - 30 M2
30 Mg - 30 MQ

La superficie di vendita si intende comprensiva di fuga.
Material sold with grout joint size included

La superficie de vente tient compte du joint.

Die berechnete Oberflache versteht sich inklusiv Fuge.
La superficie de venta tiende cuenta de la junta.
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La cassa di imballo & stata studiata per consentire una semplice e funzionale installazione del materiale sul luogo di destinazione

del prodotto.

. La disposizione delle “tessere” nellimballo riproduce gia o schema di posa da realizzare. Si consiglia di prelevare un pezzo

da ogni singolo pacco per la corretta disposizione.
. Utilizzare un collante specifico per piastrelle “a basso assorbimento d'acqua”, seguendo accuratamente le indicazioni fomite

dal produttore del collante.
. Verificare preventivamente l'idoneita del prodotto adesivo al materiale ceramico e alle specifiche destinazioni d'uso (esempio:
se materiale in esterno, se sottoposto a intenso traffico, se destinato a sopportare stazionamento di carichi statici. ..).

Procedere con la posa come un normale pavimento.

. Ad asciugatura completata operare la stuccatura del pavimento con apposito stucco (prodotto idoneo per fuga di ampie

dimensioni) seguendo le indicazioni riportate dal fabbricante.
. Per ottimizzare l'effetto estetico del prodotto consigliamo di mantenere l'altezza della fuga a livello della superficie della piastrella

e di utilizzare stucchi in linea con la colorazione del pavimento.
1 . Rimuovere in tempi brevi dalla superficie tutte le tracce ed i residui di stucco e/o collante.

. Se necessario utilizzare, per la pulizia finale, un detergente specifico per piastrelle.

Prestare particolare attenzione ai drenaggi, alle pendenze ed al posizionamento dei giunti di frazionamento.

The packing crate is designed to ensure simple and functional installation of the material on-site where the product is to be actually laid.
. The “tesserae” are already arranged in the packing in the way they are to be laid. You are recommended to take one piece from each single pack to arrange correctly when

laying.
. Use an adhesive specific for tiles “with low water adsorption”, following the instructions of the adhesive producer very carefully.

. Check if the adhesive is suitable for the ceramic material and the specific place of use before actually applying (example: check if the material is for outdoors, if subject to heavy

foot traffic, if subject to withstanding static loads ...).

Lay as per normal flooring.
. Once dry, grout the floor with special grouting (product suitable for large grouting gaps), following the indications of the producer.

. To optimise the aesthetic effect of the product, you are recommended to grout right up to the surface of the tile and to use grouting that matches the colour of the flooring.

. Promptly remove all traces of leftover grouting and/or adhesive.
. If necessary, use a detergent specific for cleaning tiles at the end of the job.
Pay particular attention to drains, slopes and the position of fractional joints.




La caisse d'emballage a été concue pour permettre une installation simple et fonctionnelle du matériau sur le lieu de destination du produit.

. La disposition des “tesselles” dans I'emballage reproduit déja le schéma de pose a réaliser. |l est conseillé de prendre une piece dans chague paguet pour la disposition correcte.

. Utiliser une colle spécifique pour carreaux “a faible absorption d'eau”, en suivant soigneusement les indications fournies par le producteur de la colle.

. Vérifier auparavant I'adéquation du produit adhésif avec le produit céramigue et avec les destinations d'usage spécifiques (exemple : si le matériau est utilisé en extérieur, s'll
est soumis a un trafic intense, s'il est destiné a supporter la présence de charges statiques. . .).

Effectuer la pose comme pour un revétement de sol normal.

. Apres le séchage, effectuer le jointoiement du revétement avec un mastic spécial (produit convenant a des joints de grandes dimensions) en suivant les indications reportées
par le fabricant.

. Pour un effet esthétique optimal du produit, nous conseillons de réaliser les joints au méme niveau que la surface du carreau et d'utiliser des mastics d'un coloris s'harmonisant
avec le revétement.

. Eliminer rapidement de la surface toutes les traces et les résidus de mastic et/ou de colle.

. Au besoin, utiliser un détergent spécifique pour carrelage pour le nettoyage final.

Faire particulierement attention aux drainages, aux pentes et au positionnement des joints de fractionnement.

Die Verpackungskiste wurde speziell im Hinblick auf eine einfache und funktionelle Installation des Materials am Produktzielort gestaltet.

. Die Anordnung der “Steine” in der Verpackung reproduziert bereits den auszufUhrenden Verlegungsplan. Zur Gewahrleistung einer korrekten Anordnung sollte jeder einzelnen
Kiste jewells ein Teill entnommen werden.

. Verwenden Sie ausschliel3lich Spezialkleber fur Fliesen “mit geringer Wasserabsorption”. Die Angaben des Kleberherstellers sollten sorgfaltig befolgt werden.,

. Prifen Sie im Vorfeld, ob sich der Kleber fur das Keramikmaterial und den spezifischen Verwendungszweck (Beispiel: falls es sich um Materialien fur den AuBenbereich oder
fUr trittintensive Bereiche handelt, falls der Boden statische Lasten tragen muss....) eignet.

Gehen Sie beim Verlegen wie bei einem normalen FuBboden vor.

. Nach dem vollstandigen Trocknen kann der FuBboden unter Verwendung eines entsprechend geeigneten Stucks gestuckt werden (fur groBflachige Fugen geeignetes Produkt).
Befolgen Sie hierbei die Herstellerangaben.

. Der optische Effekt des Produkts wird durch die Einhaltung der Fugenhdhe auf der Ebene der Fliesenoberflache und durch die Verwendung von farblich auf den FuBboden
abgestimmten Stuckmassen optimiert.

. Entfernen Sie alle Stuck- und/oder Kleberspuren und -reste moglichst schnell.

. Sollte es erforderlich sein, verwenden Sie fUr die Endreinigung einen speziellen Fliesenreiniger.

Achten Sie insbesondere auf Dréanierungen, Neigungen und auf die Positionierung der Teilungsfugen.

La caja de embalaje se ha estudiado para permitir una instalacion sencilla y funcional del material en el lugar de destino del producto.

. La disposicion de las “baldosas” en el embalaje reproduce ya el esguema de colocacion que se tiene gue realizar. Aconsejamos sacar un articulo de cada lote para su correcta
disposicion.

. Utilice una cola especifica para azulejos “con una baja absorcion del agua”, siguiendo cuidadosamente las indicaciones suministradas por el fabricante de la cola.

. Verifigue previamente la idoneidad del producto adhesivo al material ceramico y al uso previsto especifico (por ejemplo: si se trata de material de exterior, si estara sometido a
un transito intenso, si esta destinado a soportar cargas estaticas fuertes. . ).

Llevar a cabo la colocacion como si se tratara de un pavimento normal.

. Cuando se haya secado completamente efectle el relleno de las juntas del pavimento con el estuco correspondiente (producto ideal para juntas de gran tamafo) siguiendo
las indicaciones suministradas por el fabricante.

. Para optimizar el efecto estético del producto aconsejamos mantener la altura de la junta a nivel de la superficie del azulejo y utilizar estucos que combinen con el color del
pavimento.

. Elimine en poco tiempo todos |os restos vy 10s residuos de estuco y/o de cola de la superficie.

. En caso necesario utilice, para la limpieza final, un detergente especifico para azulejos.

Preste una atencion particular a los drenajes, a las inclinaciones y al posicionamiento de las juntas de particion.
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Gres fine porcellanato @ Fine porcelain stoneware ® Gres cerame fin ® Feinsteinzeug ® Gres porcelanico fino
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma di riferimento: - Specification Reference: - Nomne de Reference: - Hauptnomn: - Norma de referencia: EN 14411 APP.G

LUNGHEZZA E LARGHEZZA (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione)
LENGTH AND WID TH (admitted deviation from manufacturer's dimensions) max
LONGUEUR ET LARGEUR (déviation admissible de la dimension de fabrication)
LANGE UND BREITE (zulassige Abweichung von den HerstellungsmaBen) max.
LARGURA Y ANCHURA (desviacion admisible de la dimension de fabricacion)

LUNGHEZZA E LARGHEZZA (deviazione ammissibile dalla media di 10 campioni)

LENGTH AND WIDTH (admitted deviation from an average of 10 samples) max +0.5%
LONGUEUR ET LARGEUR (déviation admissible sur une moyenne de 10 échantillons) +0,5% max.
LANGE UND BREITE (zulassige Abweichung beim Durchschnitt von 10 Mustern) max. +0,5%
LARGURA Y ANCHURA (desviacion admisible de la media de 10 muestras) +0,5% max

SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR

RETTILINEARITA SPIGOL
EDGE STRAIGHTNESS
ARETES DROITES
GERADLINIGKEIT DER KANTEN
RECTILINEARIDAD CANTOS

ORTOGONALITA
SQUARENESS
ORTHOGONALITE
RECHTWINKLIGKET
ORTOGONALIDAD

PLANARITA
FLATNESS
PLANEITE
EBENHET
PLANEIDAD

QUALITA DELLA SUPERFICIE
SURFACE QUALITY:

QUALITE DE LA SURFACE
QUALITAT DER OBERFLACHE
CALIDAD DE LA SUPERFICIE

ISO 10645-2

+0,75% max

NA**

+0,5% max

NA**

+5% max

+0,5% max

NA**

+0,6% max

NA**

+0,5% max

NA**

95% delle piastrelle esente da difetti visibili

95% of tiles with no visible flaws

95% des carreaux sans défauts visibles
95% der fliesen frei von sichtbaren mangeln
95% de los azulejos sin defectos visibles

NA**

o0

MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN %
% WATER ABSORPTION

MASSE D'EAU ABSORBEE EN %
WASSERAUFNAHME IN %

MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %

ISO 10645-3

< 0,5%
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FORZA DIROTTURA IN N
BREAKAGE RESISTENGCE IN N
RESISTANCE A LA RUPTURE EN N
BRUCHLAST IN'N

RESISTENCIA A LA ROTURA EN' N

RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm?
N/mm? FLEXURAL STRENGHT TEST
RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm?
BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm?
RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm?

ISO 10645-4

>1300

NA**

> 35 N/mm?

NA**

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE
RESISTANCE A LABRASION
WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS
RESISTENCIA A LA ABRASION

ISO 10645-6

CLASSE
CLASSE
CLASS
GRUPPE
CLASE

4***

:._

RESISTENZA AGLI SBALZ TERMICI
THERMAL SHOCKS RESISTANT
RESISTANGE AUX VARIATIONS THERMIQUES
TEMPERATURWECHSELBESTANDIGKEIT
RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO

ISO 10645-9

RESISTE
RESISTANT
RESISTE
ERFULLT
RESISTE

i

RESISTENZA AL CAVILLO

GLAZE CRAZING RESISTANGE
RESISTANCE A LA CRAQUELURE
HAARRISS BESTANDIGKEIT
RESISTENCIA AL CUARTEADO

ISO 10645-11

RESISTE
RESISTANT
RESISTE
ERFULLT
RESISTE

RESISTE
RESISTANT
RESISTE
ERFULLT
RESISTE

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
RESISTANCE AU GEL
FROSTSICHERHEIT
RESISTENCIA A LA HELADA

ISO 10645-12

RICHIESTA
REQUIRED
REQUISE
GEFORDERT
REQUERIDA

RESISTE
RESISTANT
RESISTE
ERFULLT
RESISTE

AR

RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCAL

RESISTENCE TO ACID-ALKALI LOW CONCENTRATIONS

RESISTANCE AUX BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS
WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE SAUREN- UND LAUGENKONZENTRATIONEN
RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALL

ISO 10645-13

CLASSE
CLASSE
CLASS
GRUPPE
CLASE

GLA

S,

RESISTENZA Al PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA
RESISTENGE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS
RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE
WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN
RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS

ISO 10645-13

GB min

CLASSE
CLASSE
CLASS
GRUPPE
CLASE

GA

O

%

RESISTENZA ALLE MACCHIE
RESISTANCE TO STAINING

RESISTANCE AUX TACHES
WIDERSTAND GEGEN FLECKENBILDNER
RESISTENCIA A LAS MANCHAS

ISO 10645-14

CLASSE
CLASSE
CLASS
GRUPPE
CLASE

A

COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITA)
FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS)
COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT)
REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT)
COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO

DIN51130
ASTM C1028

WET >0,65" - DRY >0,75"

R 10

***Prova eseguita su articolo Summer Wheat. Test carried out on Summer Wheat item. Test wurde auf Summer Wheat Produkt durchgefihrt Essai exécuté sur produit Summer Wheat. Prueba efectuada sobre producto Summer Wheat.
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*La resistenza allo scivolamento & stata misurata su porzioni
di pavimentazioni finite. La stuccatura e stata realizzata
con prodotto “Mapei Keracolor GG”.

THE NON-SLIP RESISTANCE HAS BEEN MEASURED ON
PORTIONS OF FINISHED FLOORING. GROUNTING HAS BEEN
DONE USING “MAPEI KERACOLOR GG”

LA RESISTANCE A LA GLISSANCE A ETE MESUREE SUR DES
PORTIONS DE REVETEMENT FINIES. LE JONTOIEMENT A ETE
REALISE AVEC LE PRODUIT "MAPEI KERACOLOR GG”

DIE RUTSCHFESATIGKEIT WURDE AUF EINEM
TEILAUSSCHNITT EINES FERTIGEN BODENS GEMESSEN.
DIE  FUGEN WURDEM MIT DEM PRODUKT "MAPEI
KERACOLOR GG”

LA RESISTANCIA AL DESLIZAMIENTO SE HA MEDIDO EN
PORCIONES DE PAVIMENTACIONES ACABADAS. EL
ESTUCADO SE HA EFECTUADO CON PRODUCTO "MAPEI
KERACOLOR GG”

**N.A. I materiale PALLADIANA pur essendo prodotto nel
rispetto delle vigenti normative, non pud essere valutato
secondo alcuni parametri specifici in mancanza di una
precisa dimensione di riferimento (quadrata o rettangoolare).

EVEN IF THE "PALLADIANA" MATERIAL IS PRODUCED
ACCORDING TO CURRENT STANDARDS, IT CANNOT BE
EVALUATED ACCORDING TO CERTAIN PARAMETERS
BECAUSE IT HAS NO EXACT REFERENCE DIMENSIONS.
(SQUARE OR RECTANGULAR).

LE MATERIAU "PALLADIANA", BIEN QUE PRODUIT DANS LE
RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR, NE PEUT ETRE EVALUE
SUIVANT CERTAINS PARAMETRES SPECIFIQUES EN
L'ABSENCE D'UNE DIMENSION DE REFERENCE PRECISE
(CARREE OU RECTANGULAIRE).

DAS MATERIAL "PALLADIANA" KANN, TROTZ DER
HERSTELLUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DEN GELTENDEN
VORSCHRIFTEN, NACH KEINEM SPEZIFISCHEN PARAMETER
BEWERTET WERDEN, DA KEIN PRAZISES UND ALS
BEZUGSPUNKT DIENENDES MASS VORLIEGT.
(QUADRATISCH ODER RECHTECKIG).

EL MATERIAL "PALLADIANA", AUNQUE SE FABRICA
RESPETANDO LAS NORMATIVAS VIGENTES, NO PUEDE
VALORARSE SEGUN ALGUNOS PARAMETROS ESPECIFICOS
YA QUE NO SE DISPONE DE UNA DIMENSION DE
REFERENCIA PRECISA (CUADRADA O RECTANGULAR).



